Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0169300027813000806-П от 31.10.2013


31 октября 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка и установка спортивных и детских городков; способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Уполномоченный орган

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410001498, КПП 741001001)

Заказчики: 

Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410005485, КПП 741001001)

3. Предмет контракта:

«Поставка и установка спортивных и детских городков» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 347 812,08 (триста сорок семь тысяч восемьсот двенадцать рублей восемь копеек) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0169300027813000806 от 18.10.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Катунькина Марина Борисовна

Зам. председателя комиссии: 
Смольникова Светлана Борисовна

Член комиссии: 
Болотникова Наталия Владимировна

Член комиссии: 
Ергунова Ольга Викторовна

Член комиссии: 
Степанов Александр Васильевич

Член комиссии: 
Шекунов Алексей Александрович

Секретарь комиссии: 
Глазунова Виктория Валерьевна

Присутствовали 7 (семь) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 31.10.2013 по адресу: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения: 

	№ регистр. заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "МИГ" 
	454019, г.Челябинск, ул.Копейское Ш., 48А
	Допустить к участию в запросе котировок

	2
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Модерн-Сталь" 
	454084, г.Челябинск,ул.Калинина, д.11
	Допустить к участию в запросе котировок


Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок


Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки №1
ИНН 7449095219, КПП 744901001 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "МИГ" (Адрес: 454019, г.Челябинск, ул.Копейское Ш., 48А).
Предложение о цене контракта: 330 372,00 (триста тридцать тысяч триста семьдесят два рубля) Российский рубль

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2
ИНН 7447175525, КПП 744701001 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Модерн-Сталь" (Адрес: 454084, г.Челябинск,ул.Калинина, д.11).
Предложение о цене контракта: 345 000,00 (триста сорок пять тысяч рублей) Российский рубль

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

	
	______________________________________________/Катунькина Марина Борисовна/

	
	______________________________________________/Смольникова Светлана Борисовна/

	
	______________________________________________/Болотникова Наталия Владимировна/

	
	______________________________________________/Ергунова Ольга Викторовна/

	
	______________________________________________/Степанов Александр Васильевич/

	
	______________________________________________/Шекунов Алексей Александрович/

	
	______________________________________________/Глазунова Виктория Валерьевна/


	Уполномоченный представитель Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(31.10.2013) 


	Уполномоченный представитель Управление строительства
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(31.10.2013) 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000806-П от 31.10.2013
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Поставка и установка спортивных и детских городков

	№ п/п
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма подачи заявки

	1
	30.10.2013
	14:19
	1
	Электронный документ

	2
	30.10.2013
	15:24
	2
	Электронный документ



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000806-П от 31.10.2013
	


УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Поставка и установка спортивных и детских городков


Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 347 812,08 (триста сорок семь тысяч восемьсот двенадцать рублей восемь копеек) Российский рубль

	Подано заявок:
	2
	
	(две)
	шт.

	
	(цифрами)
	
	(прописью)
	


	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Сведения, содержащиеся в котировочной заявке

	1
	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "МИГ" , ИНН 7449095219, КПП 744901001
	454019, г.Челябинск, ул.Копейское Ш., 48А
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: указаны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена контракта включает в себя все необходимые расходы поставщика, в том числе на транспортировку до учреждения, погрузку, разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта. Без НДС (Упрощенная система налогообложения)

	2
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Модерн-Сталь" , ИНН 7447175525, КПП 744701001
	454084, г.Челябинск,ул.Калинина, д.11
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: указаны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена контракта включает в себя все необходимые расходы поставщика, в том числе на транспортировку до учреждения, погрузку, разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000806-П от 31.10.2013
	


СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Поставка и установка спортивных и детских городков

	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Решение комиссии
	Причина отказа

	1
	ИНН 7449095219, КПП 744901001, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "МИГ"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	2
	ИНН 7447175525, КПП 744701001, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Модерн-Сталь"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000806-П от 31.10.2013
	


ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Поставка и установка спортивных и детских городков

	№ регистр. заявки
	Участник размещения заказа
	Предложение поставщика о цене
	Результат запроса котировок

	1
	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "МИГ"
	330 372,00 
	Победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Модерн-Сталь"
	345 000,00 
	Лучшее предложение о цене контракта после победителя


                                                                                                            Приложение № 5

                                         К протоколу  №0169300027813000806-П от 31.10.2013г

СВЕДЕНИЯ

о наименовании, характеристиках поставляемых товаров, 

содержащиеся в заявках участников размещения заказа
Предмет контракта: поставка и установка спортивных и детских городков

Заказчик –   Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района

1.    ООО Производственная Компания «МИГ», 454019, г.Челябинск, ул.Копейское Ш., 48А

	№п/п
	Наименование  и характеристики поставляемых товаров



	1
	Карусель металлическая с деревянными сиденьями 1 шт.

Размер:1500*1500*1000мм


	2
	Горка 1 шт. Скат горки: металл.Размер: 2500*630*1700мм



	3
	Качели  2шт. Размер: 2500*200*500мм        

                                                                                                                                                                                                                                               

	4
	Горка 1 шт. Скат горки: металл. Размер: 2500*630*1700мм



	5
	Качели металлические с  деревянными сиденьями 1 шт.  Размер:3500*1800*2000мм



	6
	Детский спортивный Комплекс 1 шт. Размер: 2700*2750*2500мм Доп.Оборудование:



	7
	Детский спортивный Комплекс 1 шт. Размер: 3000*1500*2400мм

Доп.оборудование: Качели



	8
	Карусель с деревянными сиденьями 1 шт. Размер:  1200*1200*1000мм



	9
	Песочница с навесом 1 шт. Каркас: Профильная труба, влагостойкая фанера, цветной поликарбонат. Размер: 1500*2000*2000мм



	10
	Урна уличная    2 шт.  Размер: 260*320*550мм



	11
	Детский игровой  комплекс (площадка)1 шт.

Размер : 4800*3450*3000мм



	12
	Детский спортивный комплекс Размер: 2700*2750*2500мм 1шт.

Доп.оборудование: Баскетбольный щит с кольцом




2.    ООО Производственно-коммерческая фирма «Модерн-Сталь», 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, д.11   

	№п/п
	Наименование  и характеристики поставляемых товаров



	1
	1 Карусель металлическая с деревянными сиденьями 

1 шт.

Размер:

1500*1500*1000мм

Карусель в установленном виде диаметром по спинкам сидений 1500 мм, высота 640 мм. Основой конструкции является узел вращения, к которому закреплены металлические конструкции площадки и 2-х сидений. Каркас карусели выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Поручни карусели выполнены из металлической трубы диаметром 32 мм. Механизм вращения оснащен 3-мя подшипниками 60310. Настил площадки выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Сиденья со спинками выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На игровой модуль установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

 - год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу  

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.                                         

	2
	Горка 1 шт.

Скат горки: металл.

Размер: 2500*630*1700мм

Игровой элемент «Горка – скат», высотой 1100 мм, шириной 600 мм. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки равен 40%. Длина стартовой площадки горки 200 мм. Высота конечного участка горки 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту 350 мм, конечный участок ската горки имеет травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки 160 мм. Стартовая площадка горки оборудована защитными бортами высотой 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. Горка имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. - Игровой элемент «Вертикальная лестница – трап» выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм, расстояние между перекладинами лестницы составляет 250 мм. Трап оборудован боковыми и верхними панелями со сквозными захватами для рук по всей длине панели.

	3
	Качели                           2шт.

Размер:

2500*200*500мм

   Игровой модуль балансир в установленном виде длиной 2500 мм шириной 200 мм,  высотой 500 мм, высота оси балансира над уровнем площадки 495 мм. Несущая конструкция выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром 42. Длина опорных стоек под бетонирование 500мм. Каркас сиденья и опорной ручки выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм. Балансировочная доска выполнена из бруса цельной древесины хвойных пород шириной 200мм, толщиной 50мм, длиной 2500мм со скруглёнными ошлифованными краями. Сиденья и спинка выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм, со скруглёнными ошлифованными краями (радиус скругления 6 мм) На торцах балансира под сиденьями закреплен резиновый отбойник диаметр кольца 250 мм, ширина 220 мм, толщина 20 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 3 слоя. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На игровой модуль установлена идентификационная табличка, содержащая информацию: 

- наименование и адрес изготовителя 

- год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу  

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80                                                                                                                                                                                                                                                    

	4
	Горка 1 шт.

Скат горки: металл.

Размер: 2500*630*1700мм

Игровой элемент «Горка – скат», высотой 1100 мм, шириной 600 мм. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки равен 40%. Длина стартовой площадки горки 200 мм. Высота конечного участка горки 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту 350 мм, конечный участок ската горки имеет травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки 160 мм. Стартовая площадка горки оборудована защитными бортами высотой 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. Горка имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. - Игровой элемент «Вертикальная лестница – трап» выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм, расстояние между перекладинами лестницы составляет 250 мм. Трап оборудован боковыми и верхними панелями со сквозными захватами для рук по всей длине панели.

	5
	Качели металлические с  деревянными сиденьями 1 шт.

 Размер:

 3500*1800*2000мм

Качели в установленном виде длина 3500 мм, ширина 1800 мм, высота 2000 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки 400 мм. Конструкция качели состоит из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с двумя подвесами. Каркас качели выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Подвесы качели выполнены из цепи стальной короткозвенной оцинкованной. К нижним частям подвесов зафиксированы сидения шириной 170мм, длиной 440мм. Материал изготовления сидений- армированная резина. На канат от основания сиденья крепится термоусаживаемая оплетка для рук длиной 500 мм. Механизм качания оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании).  Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На игровой модуль установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

 - год введения в эксплуатацию

 - обозначение оборудования по ГОСТу 

 Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.   

	6
	Детский спортивный

Комплекс 1 шт.

Размер:

2700*2750*2500мм

Спортивный комплекс в установленном виде длиной 2700 мм, шириной 2750 мм, высотой 2500 мм. состоит из разновысоких вертикальных опор высотой 3000 мм, выполненных из металлической круглой трубы размером 40х40х4 мм. В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции установлены с заглублением в грунт чем на 500 мм. Конструкция представляет собой единый комплекс состоящий из 6 спортивных элементов: - горизонтальный разновысотный рукоход длиной 2000 мм, высотой от 1700 мм до 2100 мм выполнен из металлической окрашенной трубы диаметром 42 мм, перекладины рукохода длиной 860 мм выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм. - горизонтальные брусья высотой 1500 мм, длиной 1580 мм, выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм. - - шведская стенка высотой 2400 мм с перекладинами длиной 1280 мм, выполненными из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм.  - турник малый длиной 1280 мм высотой 2400 мм выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм; -стритбольный щит стандартных размеров с кольцом на стойке высотой до кольца 3050 мм выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм и имеет стандартную разметку. Кольцо диаметром 450 мм выполнено из пластика. Качели деревянные, канат гимнастический, веревочная лестница, перекладина гимнастическая пр-во  фирмы «ПЛАСТЕП». Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Спортивный комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На спортивный комплекс установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

 - наименование и адрес изготовителя 

- год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу

  Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80

	7
	Детский спортивный

Комплекс 1 шт.

Размер:

3000*1500*2400мм

Доп.оборудование:

Качели

Спортивный комплекс в установленном виде длиной 2700 мм, шириной 2750 мм, высотой 2500 мм. состоит из разновысоких вертикальных опор высотой 3000 мм, выполненных из металлической круглой трубы размером 40х40х4 мм. В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции установлены с заглублением в грунт чем на 500 мм. Конструкция представляет собой единый комплекс состоящий из 6 спортивных элементов: - горизонтальный разновысотный рукоход длиной 2000 мм, высотой от 1700 мм до 2100 мм выполнен из металлической окрашенной трубы диаметром 42 мм, перекладины рукохода длиной 860 мм выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм. - горизонтальные брусья высотой 1500 мм, длиной 1580 мм, выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм. - - шведская стенка высотой 2400 мм с перекладинами длиной 1280 мм, выполненными из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм.  - турник малый длиной 1280 мм высотой 2400 мм выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм; -стритбольный щит стандартных размеров с кольцом на стойке высотой до кольца 3050 мм выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм и имеет стандартную разметку. Кольца гиманстические диаметром 450 мм выполнено из пластика.  канат гимнастический, веревочная лестница, перекладина гимнастическая, щит баскетбольный пластиковый. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 3 слоя. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Спортивный комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На спортивный комплекс установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

 - наименование и адрес изготовителя 

- год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу

  Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.

	8
	Карусель с деревянными сиденьями 

1 шт.

Размер:

 1200*1200*1000мм

Карусель в установленном виде диаметром по спинкам сидений 1500 мм, высота 640 мм. Основой конструкцией является узел вращения, к которому закреплены металлические конструкции площадки и 2-х сидений. Каркас карусели выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Поручни карусели выполнены из металлической трубы диаметром 32 мм. Механизм вращения оснащен 3-мя подшипниками 60310. Настил площадки выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Сиденья со спинками выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 3 слоя. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На игровой модуль установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

 - год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу  

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.   

	9
	Песочница с навесом 1 шт.

Каркас:

Профильная труба, влагостойкая   

фанера, цветной поликарбонат.

Размер: 1500*2000*2000мм

Песочница состоит из короба песочницы размером 1500х2000мм, встроенного элемента - «теневой навес» высотой 1429мм. Опорные стойки короба песочницы и навеса выполнены из профильной трубы сечением 50х50мм, В нижней части столбы имеют стальные оцинкованные закладные длиной 300 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40мм.  Короб песочницы, навес, декоративные элементы выполнены из высокосортной влагостойкой берёзовой фанеры толщиной 21 мм. Навес имеет прямоугольную плоскость и два декоративных элемента по бокам. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 3 слоя. На изделия установлена идентификационная  табличка содержащая информацию: 

- наименование и адрес изготовителя

 - год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу

  Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.      

	10
	Урна уличная    2 шт.                    

Размер: 260*320*550мм

урна металлическая. Контейнер из листа г/к 1мм. Каркас из профильной трубы 15*15мм. вся конструкция окрашенная в яркий цвет полимерно порошковым методом.

Место установки : г. Катав-Ивановск ул. Ленина 2 Тараканова 29

	11
	Детский игровой комплекс (площадка)1 шт.

Размер :

4800*3450*3000мм

Игровой комплекс в установленном виде длиной 3450 мм, шириной 4800 мм, высотой 3000 мм состоит из одной игровой башни. Опорные стойки башни в количестве 4 шт выполнены из проф трубы сечением 50*50 мм. В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы имеют стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Башня с 4-хскатной крыши высотой 3000 мм. Плоскость крыши выполнена из поликарбоната 4  мм. Размер площадки 700х700 мм, высота до уровня пола площадки 1100 мм. Высота панельных ограждений в количестве 1-х шт составляет 700 мм. Каркас площадки башни размером 700х700 мм выполнен из проф трубы.. Плоскость площадки башни размером 700х700 мм выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня оборудована следующими игровыми элементами: - Игровой элемент «Горка – скат», высотой 1100 мм, шириной 600 мм. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки 40%. Длина стартовой площадки горки 200 мм. Высота конечного участка горки равна 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту 350 мм, конечный участок ската горки имеет травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки 160 мм. Стартовая площадка горки оборудована защитными бортами высотой 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. Горка имеет стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. - Игровой элемент «Вертикальная лестница – трап» выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм, расстояние между перекладинами лестницы составляет 250 мм. Трап оборудован боковыми и верхними панелями со сквозными захватами для рук по всей длине панели. Панельные захваты выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21мм. К Башне установлен игровой элемент «рукоход+спираль для лазанья». Все внешние проходы башен оборудованы ручками-захватами, закрепленными на вертикальных стойках, выполненными из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм и ручками-захватами между вертикальными стойками, выполненными из стальной оцинкованной трубы диаметром 32 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 3 слоя. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На игровой комплекс установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

 - наименование и адрес изготовителя

 - год введения в эксплуатацию

 - обозначение оборудования по ГОСТу 

 Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.  

	12
	Детский спортивный

комплекс

Размер:

2700*2750*2500мм

Доп.оборудование:

Баскетбольный щит

с кольцом

Спортивный комплекс в установленном виде длиной 2700 мм, шириной 2750 мм, высотой 2500 мм. состоит из разновысоких вертикальных опор высотой 3000 мм, выполненных из металлической круглой трубы размером 40х40х4 мм. В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции установлены с заглублением в грунт на 500 мм. Конструкция представляет собой единый комплекс состоящий из 6 спортивных элементов: - горизонтальный разновысотный рукоход длиной 2000 мм, высотой 2100 мм выполнен из металлической окрашенной трубы диаметром 42 мм, перекладины рукохода длиной 860 мм выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм. - горизонтальные брусья высотой 1500 мм, длиной 1580 мм, выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм. - - шведская стенка высотой 2400 мм с перекладинами длиной 1280 мм, выполненными из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм.  - турник малый длиной 1280 мм высотой 2400 мм выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42 мм; -стритбольный щит стандартных размеров с кольцом на стойке высотой до кольца 3050 мм выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм и имеет стандартную разметку. Кольца гиманстические диаметром 450 мм выполнено из пластика.  канат гимнастический, веревочная лестница, перекладина гимнастическая, щит баскетбольный пластиковый. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Спортивный комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. На спортивный комплекс установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

 - наименование и адрес изготовителя 

- год введения в эксплуатацию 

- обозначение оборудования по ГОСТу

  Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.


Приложение 6 к протоколу рассмотрения и

 оценки котировочных заявок №0169300027813000806-П 

Спецификация

на поставку и установку спортивных и детских городков

Заказчик – Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	№п/п
	Наименование  и характеристики поставляемых товаров

	Цена контракта с учетом всех расходов, руб.

	1
	Карусель металлическая с деревянными сиденьями 1 шт.
Размер:1500*1500*1000мм

	330 372,00

	2
	Горка 1 шт. Скат горки: металл.Размер: 2500*630*1700мм

	

	3
	Качели  2шт. Размер: 2500*200*500мм        
                                                                                                                                                                                                                                               
	

	4
	Горка 1 шт. Скат горки: металл. Размер: 2500*630*1700мм

	

	5
	Качели металлические с  деревянными сиденьями 1 шт.  Размер:3500*1800*2000мм


	

	6
	Детский спортивный Комплекс 1 шт. Размер: 2700*2750*2500мм Доп.Оборудование:
	

	7
	Детский спортивный Комплекс 1 шт. Размер: 3000*1500*2400мм

Доп.оборудование: Качели

	

	8
	Карусель с деревянными сиденьями 1 шт. Размер:  1200*1200*1000мм

	

	9
	Песочница с навесом 1 шт. Каркас: Профильная труба, влагостойкая фанера, цветной поликарбонат. Размер: 1500*2000*2000мм

	

	10
	Урна уличная    2 шт.  Размер: 260*320*550мм

	

	11
	Детский игровой  комплекс (площадка)1 шт.

Размер : 4800*3450*3000мм


	

	12
	Детский спортивный комплекс Размер: 2700*2750*2500мм 1шт.
Доп.оборудование: Баскетбольный щит с кольцом


	


